
SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULICDIAGRAM

VA
LV
O
LE

E
CO

M
PO

N
EN

TI
VA
LV
ES

AN
D
CO

M
PO

N
EN

TS

DIVISORE DI FLUSSO
FLOWDIVIDER

DFL

APPLICAZIONE:

È uti l izzata per dividere i l flusso in due parti aventi portata
uguale anche in presenza di elevate variazioni di pressione.
Nel la direzione opposta è invece uti l izzata per riunire i l flusso.
È particolarmente impiegata in presenza di due attuatori ugual i
non accoppiati meccanicamente ma al imentati dal la stessa
pompa ed regolati dal lo stesso distributore che hanno
necessità di muoversi contemporaneamente.

NOTECOSTRUTTIVE:

Corpo: acciaio zincato
Componenti interni : acciaio zincato e temprato
Variazione: ±3%
O-Ring: NBR
Trafi lamento ridotto.

MONTAGGIO e FUNZIONAMENTO:

Col legare l ’uscita V con i l flusso da dividere e le uscite C1 e C2
con gl i attuatori . Tutto i l flusso passa attraverso V ed esce
equamente suddiviso (50/50) dal le uscite C1 e C2 senza
risentire del le variazioni di portata. Uti l izzato nel senso contrario
i l flusso viene unificato.

APPLICATION:

The use of this valve is to divide the flow into two parts having
equal flow even in the presence of high pressure variations. In
the opposite direction the flow it is unified.
It is particularly used in the presence of two equal actuators not
mechanical ly coupled but powered by the same pump and
regulated by the same distributor that need to move
simultaneously.

FEATURES:

Body: zinc-plated steel
Internal components: zinc-plated and hardened steel
Sl ippage: ±3%
O-Ring: NBR
Low leakage.

MOUNTINGANDOPERATION:

Connect the V port with the flow and the C1 and C2 ports with
the actuators. Al l the flow passes through V and is equal ly
divided (50/50) in C1 and C2 ports without being affected by
variations in flow. Used in the opposite direction, the flow is
unified.
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PERDITE DI CARICO
PRESSUREDROPSCURVES

PIOTTI OLEODINAMICA S.R.L.

B CTIPO / TYPE

DFL 3/8

DFL 1 /2

3/8

1 /2

D
PESO
WEIGHT

kg
L1 L2 E F I K T

87

87

80

80

32

32

35

35

63

63

1 8,5

1 8,5

6,5

6,5

47

47

8

8

34,5

34,5

1 ,22

1 ,22

PRESSIONE MAX
MAX PRESSURE

300 bar

300 bar

300 bar

PORTATA MAX
MAX FLOW RATE

38 l/min

38 l/min

38 l/min

J

8

8

V

3/8

3/8

C1 /C2

PORTATA IN ENTRATA
INLETCAPACITY

6,5 - 1 2

1 3 - 23

24 -38

430 21 00 000

430 2200 000

430 2300 000

CODICE / CODE
PORTATA IN ENTRATA

INLETCAPACITY

6,5 - 1 2

1 3 - 23

24 -38

430 31 00 000

430 3200 000

430 3300 000

CODICE / CODE

DFL 3/8 DFL 1 /2

CODICI / CODES

QUOTE / DIMENSIONS
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